
Artech Dijital Negatoskop ve Tele�p Sistemi ile 
ameliyathane içerisinde, dijital ortamdaki radyoloji 
görüntüleri ve ameliyat sırasında kullanılan medikal 
kameralardan gelen görüntülerin görüntülenmesi, 
kaydedilmesi, arşivlenmesi, yayınlanması(broadcast) ve 
anlık gelişen durumlarda ameliyathane dışına 
bağlanılarak konsültasyon işlemleri yapılabilmektedir.

Artech Medikal Bilgisayar Çözümleri ile medikal süreçler 
için gereken kri�k bilgi ve dokümanların dijital ortamda 
kayıt ve erişilebilirliğini sağlıyor, ameliyathanelerin ideal 
ortam şartları ve koşullarının kontrol edilmesine ve 
izlenmesine imkân veren ileri teknoloji çözümleri 
sunuyoruz.

✓ Video Yöne�m Modülü

✓ Görüntüleri Kaydetme, Arşivleme ve Yayınlama Modülü

✓ Ameliyat Esnasında Bilgiye Hızlı ve Kolay Ulaşılabilirlik

✓ HBYS Entegrasyonu

✓ DICOM Uyumu ve PACS Görüntülerine Erişim

✓ Ameliyat Görüntülerinin Arşivlenmesi

✓ Tele�p Sistemi ile Ameliyat Esnasında Konsültasyon ve Eği�m İmkanı

✓ IEC-60601 standartlarına uygun, EEC93-42 Tıbbı Cihaz Uygunluk Ser�fikalı

✓ ÜTS’ye (Ürün Takip Sistemi) kayıtlı

✓ Yerli Üre�m

✓ TS EN-62304 Medikal Cihaz Yazılımı , Yerli Yazılım

✓ 3 Yıl Standart Garan� ve 5 Yıl Yedek Parça Temin Garan�si

Özellikler; Kullanım
Alanları

www.cizgi.net www.artech-ipc.com.tr cizgi-teknoloji
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SAĞLIK



46”, Yüksek Çözünürlük ve 
TFT LED Teknolojisi

Fansız Tasarım

Opsiyonel 4 Kanal
Video Girişi

IP65 Seviyesinde 
Korumalı Ön Çerçeve

An�bakteriyel Türkçe
Q klavye ve Touchpad

QR-Code ve RFID 
Okuyucu
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SİPARİŞ KODU
Cpu : İ7 8700
Besleme : 220VAC
Ram : 16GB
HDD : 2TB HDD / SSD256
Wi-Fi : 802.11 b / g / AC
Reader : Opsiyonel
Op�k Sürücü : DVD-RW
DICOM Viewer : DICOM Preset
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SİSTEM LCD EKRAN
Cpu : Intel® Icore i7 8700 Boyut/Tip : 46" / 16:9 / DICOM Preset(Opsiyonel)
Cache : 12 mb Maks. Çözünürlük : 1920x1080
Memory : 1 x DDR4 SoDIMM 16 GB 2400MHZ Pixel Pitch : 0.53025mm x 0.053025mm
Video Ram : Intel® UHD 630 Graphics Maks. Renk : 1.07 M
Chipset : Intel® H310 Parlaklık : 700 nits
Watchdog Timer : 255 Level Reset Kontrast Oranı : 4000/1
Sistem Fan : Slim Radial Fan Görüş Açısı : 178°(H),178°(V)
INPUT/OUTPUT Arka Işık MTBF : 50,000 saat
Serial Port : (1 x RS-232/422/485, 1 x RS-232) Dokunma�k Ekran : N.A
Capture Card : HDMI Analog svideo VİDEO ÇIKIŞI
Usb Port : 4 x USB 2.0 , 4 x USB 3.0 Tip : 2xDP/1xVGA/HDMI
LAN : 2 x LAN Intel® I217V Ethernet Maks.Çözünürlük : VGA/HDMI(1920x1080) , DP(4096X2304)
Wireless LAN : 802.11 b / g / AC ÇEVRESEL
Ses : Line in & out (AC’97 codec audio) Çalışma Sıcaklığı : 0 ~ 60°C
Genişleme Yuvası : PCI , MiniPCIe Depolama Rutube� : 5 ~ 95% (non-condensing)
Barkod Okuyucu : Opsiyonel Kasa : Ağır Şartlara Dayanımlı Metal Kasa
Op�k Sürücü : DVD-RW Op�k Sürücü Ön Çerçeve : Özel Ankastre Cam
Fare : Tümleşik An�bakteriyel Mouse Ağırlık : Ekran ölçüsüne göre değişken
Klavye : Tümleşik An�bakteriyel Türkçe Klavye Boyut : Ekran ölçüsüne göre değişken
VERİ SAKLAMA Montaj : Ankastre
HDD Tipi : Titreşime Karşı Dayanımlı Yuvada Çıkış
HDD Depolama :  2 TB HDD / 256 GB SSD Ekran Çıkışları : 2 x SDI In/Out + 1 x DP 2 x DVI 1 x VGA + S-Video In/

BESLEME Out + CVBS In/Out + CVBS In/Out YPbPr / XsRGB In/Out

Giriş : 220VAC
Adaptör : N.A.
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info@cizgi.net
www.cizgi.net

Tel:+90 216 365 82 50 
Faks:+90 216 365 82 30 
Merve Mah. Necip Fazıl Cad. No:8 34791 
Sancaktepe – İstanbul
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